
TECHNISCHES DATENBLATT
UMKLEIDEKABINENBÄNKE

STÄHLERNE BÄNKE



BANC-H-1000 

BANC-H-1500 

BANC-H-2000 
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Hergestellt aus 1,5 mm dickem Stahlrohr.
Lackiert in RAL 7035 Mikrostruktur grau. Mindestdicke 50 Mikrometer.
Geschweißte Struktur.
Hohe Widerstandsfähigkeit.
Höhenverstellbare PVC-Klemmen.
Stapelbar.
Mit Schuhablage.

CHARAKTERISTIKEN

RAL
9010

RAL
3005

RAL
2004

RAL
1017

RAL
6029

RAL
3017

RAL
9001

RAL
4005

RAL
4010

RAL
1021

RAL
3000

RAL
5015

RAL
9006

RAL
5010

RAL
7016

RAL
5023

RAL
7036

RAL
6034

RAL
7035

RAL
8025

RAL
9005

CHASSISFARBEN

Befestigung am 
Boden

Höhenverstellbare 
Endkappe

OPTIONEN



530

1.000

350

BANC-H-1000
12kg . 0,19m3

530

1.500

350

530

2.000

350

BANC-H-1500
18kg . 0,28m3

BANC-H-2000
24kg . 0,37m3
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KOMBINATIONEN UND MAßE


