
TECHNISCHES DATENBLATT
UMKLEIDEKABINENBÄNKE

BÄNKE AUS HOLZ UND STAHL



BANC-MINI BANC-1-1500

BANC-2-1500 BANC-1-1000

BANC-3-1500-DC BANC-4-1500

For further information, please, do not hesitate to contact us by pone +34 976 50 54 88, or to have a look at our homepage: www.megablok.com

Überprüfung: 01
Datum: 01/04/2020

TECHNISCHES DATENBLATT UMKLEIDEKABINENBÄNKE
BÄNKE AUS HOLZ UND STAHL



For further information, please, do not hesitate to contact us by pone +34 976 50 54 88, or to have a look at our homepage: www.megablok.com

Überprüfung: 01
Datum: 01/04/2020

TECHNISCHES DATENBLATT UMKLEIDEKABINENBÄNKE
BÄNKE AUS HOLZ UND STAHL

Chassis
Hergestellt aus 1,5 mm dickem Stahlrohr.
Lackiert in RAL 7035 Mikrostruktur grau. Mindestdicke 50 Mikrometer.
Garderobenrohre und Beine aus 30x30 mm Stahlrohr.
Schuhablagestange aus Stahlrohr 20x10 mm.
Hohe Widerstandsfähigkeit und einfache Montage.
Die Beine und Garderobenrohre sind mit PVC-Endkappen versehen.
Mit höhenverstellbaren Endkappen.

Leisten
Kiefernholzleisten (90 mm breit x 16 mm dick) mit Polyurethanlack beschichtet, Qualität Flandern. V. Holz aus na-
chhaltiger Forstwirtschaft mit FSC-Kettenzertifikat.

Kleiderbügel
Hergestellt aus Enzamak (Zinklegierung mit Aluminium, Magnesium und Kupfer. Hart und mechanisch widerstands-
fähig).
Drei-Haken-Modell.

CHARAKTERISTIKEN

RAL
9010

RAL
3005

RAL
2004

RAL
1017

RAL
6029

RAL
3017

RAL
9001

RAL
4005

RAL
4010

RAL
1021

RAL
3000

RAL
5015

RAL
9006

RAL
5010

RAL
7016

RAL
5023

RAL
7036

RAL
6034

RAL
7035

RAL
8025

RAL
9005

CHASSISFARBEN

Befestigung am 
Boden

Höhenverstellbare 
Endkappe

Schuhmacher 
überprüfen

OPTIONEN



471,5

700

330

471,5

1.000

330

1.758

1.000

355

1.758

1.000

680

471,5

1.500

330

1.758

1.500

355

680

1.758

1.500

471,5

2.000

330

1.758

2.000

355

680

1.758

2.000

BANC-MINI
COD: 79004 . 8kg . 0,11m3

BANC-1-1000
COD: 79010 . 9,5kg . 0,16m3

BANC-2-1000
COD: 79012 . 16kg . 0,23m3 . 4 

BANC-2-1000-DC
COD: 79212 . 28kg . 0,46m3 . 8 

BANC-1-2000
COD: 79020 . 18kg . 0,31m3

BANC-2-2000
COD: 79014 . 29kg . 0,31m3 . 9 

BANC-2-2000-DC
COD: 79214 . 52kg . 0,62m3 . 18 

BANC-1-1500
COD: 79001 . 14kg . 0,23m3

BANC-2-1500
COD: 79013 . 24kg . 0,3m3 . 7 

BANC-2-1500-DC
COD: 79213 . 42kg . 0,6m3 . 14 
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KOMBINATIONEN UND MAßE

BANC-MINI SERIES

BANC-1 SERIES

BANC-2 SERIES
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BANC-4-1000
COD: 79300 . 11,5kg . 0,34m3

BANC-3-1000
COD: 79022 . 21,5kg . 0,28m3 . 4 

BANC-3-1000-DC
COD: 79222 . 37kg . 0,48m3 . 8 

BANC-4-2000
COD: 79350 . 20,5kg . 0,68m3

BANC-3-2000
COD: 79024 . 33,5kg . 0,45m3 . 9 

BANC-3-2000-DC
COD: 79224 . 61kg . 0,64m3 . 18 

BANC-4-1500
COD: 79325 . 16,5kg . 0,51m3

BANC-3-1500
COD: 79023 . 28,5kg . 0,36m3 . 7 

BANC-3-1500-DC
COD: 79223 . 51kg . 0,62m3 . 14 
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COLG-1-1000
COD: 79910

REP-MAD-1000
COD: 79911 . 7kg . 0,11m3

COLG-3-2000
COD: 79920

REP-MAD-2000
COD: 79921 . 13kg . 0,22m3

COLG-2-1500
COD: 79915

REP-MAD-1500
COD: 79916 . 10kg . 0,16m3
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KOMBINATIONEN UND MAßE

BANC-4 SERIES

BANC-3 SERIES

REP-MAD SERIES

REP-MAD SERIES
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OPTION UNTERTISCHSCHRANK

Hergestellt aus kaltlaminiertem Stahlblech, Qualität DC01, gemäß der europäischen Norm EN 10130, mit einem 
Kohlenstoffgehalt unter 0,12%. Metallstärke von 0,6 mm.
Vorbehandlung, vor der Pulverbeschichtung, durch Passivierung und Entfettung mittels amorpher Phosphatierung.
Ofentrocknung während 15 Minuten bei 180°C.
Epoxid-Polyester pulverbeschichtet mittels robotisierter Kabinen.
Lackiert in grau RAL 7035, mikrostrukturierte Oberfläche. Mindestdicke 50 Mikrometer.
Mit Lüftungsrosetten.
Verchromtes Zylinderschloss.
Doppelt umlaufende Faltung.
Kanten ohne scharfe Kanten und verdeckte Scharniere.


