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BANCOS EN PVC ESPACIOS PARA CUIDAR DE TI

CARACTERISTICAS

Fabricados con termoplasticos 100% (PVC).
Tubos de 55 mm x 55 mm.

Resistentes a temperaturas entre -40° Cy 80° C.

Inalterables a acidos, aceites, grasas, agua y detergentes.

Superficie lisa y no porosa. Facil lavado con aguay jabén.

Material no toxico y reciclable.

Estructura estable y de gran resistencia: 200 kg por m/lineal.

Cantos redondeados sin aristas. Adaptable y ampliable con nuevos elementos.
Permiten combinaciones de colores con tapones de diferentes colores.

COLORES TUBOS

(GRis AzuL BLanco
REF 01 REF 02 REF 03

COLORES TAPONES

NEecro MarrON AzuL
REFO1 REF 02 REF03
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1509001 150 14006
15014001 150 45001

BUREAU VERITAS
Certification

COMBINACIONES Y MEDIDAS
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ESPACIOS PARA CUIDAR DE TI

SERIE BANC-PARED

24

325

BANC-PARED-PVC-1000
COD: 79114 - 10kg - 0,12m3

SERIE BANC-1

490

B

wo 1000

BANC-1-PVC-1000
C0D: 79101 - 8kg - 0,2m3

.

BANC-1-PVC-1000-DC
C0D: 7911 - 15kg - 0,37Tm?

750 1.000

SERIE BANC-2

ME

1.000

BANC-3-PVC-1000
C0D:79131-17kg - 0,3m°- &4 J,

1950

=

w1000

BANC-3-PVC-1000-DC
C0D: 79162 - 32kg - 0,5m>- 8 J,

370] |
1500
325

BANC-PARED-PVC-1500
(0D: 79115 - 12kg - 0,18m3

490

1500

420

BANC-1-PVC-1500
C0D: 79102 - 10kg - 0,3m>

1500

BANC-1-PVC-1500-DC
C0D: 7912 - 18kg - 0,55m3

L

1500

BANC-3-PVC-1500
C0D: 79132 - 22kg - 0,45m°- 6 J,

Ilgso m

1500
750

BANC-3-PVC-1500-DC
C0D: 79164 - 39kg - 0,75m3-12 [,

325

BANC-PARED-PVC-2000
(0D: 79116 - 15kg - 0,24m>

2,000

BANC-1-PVC-2000
C0D: 79103 - 13kg - 0,41m3

49{ %

750

BANC-1-PVC-2000-DC
COD: 79113 - 24kg - 0,73m3

1950 m

2,000
500

BANC-3-PVC-2000
(C0D: 79133 -28kg - 0,61m°- 8 L,

1950

h 2000

750

BANC-3-PVC-2000-DC
C0D: 79166 - 52kg - 1,02m3-16 J
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