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= ESPACIOS PARA CUIDAR DE TI

! FICHATECNICA TAQUILLAS METALICAS
SERIE CHASIS + BANCO

CARACTERISTICAS

Fabricado en tubo de acero de 1.5 mm de grosor.

Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado.

Espesor minimo de 50 micras.

Listones de madera de pino (90 mm de ancho x 16 mm grosor) recubiertos de barniz de poliuretano.
Madera proveniente de bosques sostenibles con certifi-cado de cadena de custodia FSC.

Conteras de PVC.

Tubos fabricadas con tubo de acero de 30x30 mm.

Barra zapatero fabricadas con tubo de acero de 20x10 mm.

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9001 1017/ 1021 2004 4010 3017 3000 3005 4005 6029

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
6034 5015 5023 5010 8025 7035 9006 7036 /076 9005

COMPATIBLE CON

TAQUILLAS ECO TAQUILLAS MONOBLOK
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Para mayor informacion puede contactar con nosotros en el teléfono 976 50 54 88, o consultar nuestra pagina web www.megablok.com
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OPCION CONSIGNAS BAJO BANCO

Fabricadas en chapa de acero laminado en frio, calidad DCO1, seglin norma
europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%. Espesor de

1 0.6 mm.
1 Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatacion
| amorfa.
3 Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.
Pintadas en azul RAL 5010 o gris RAL 7035, acabado microtexturado.
Con rosetas de ventilacion.
f Cerradura de cilindro cromada.
Doble plegado perimetral.
Bordes sin aristas cortantes y bisagras ocultas.
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Consigna Lateral
embellecedor

Para mayor informacion puede contactar con nosotros en el teléfono 976 50 54 88, o consultar nuestra pagina web www.megablok.com
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