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Meraro Asocioo ESPACOS PARA CUIDAR DE VOGE

SERIE SV-PLUS SERIE ST-PLUS SERIE SM-PLUS SERIE SC-PLUS

1 porta por coluna 2 portas por columna 3 portas por columna 4 portas por columna

SERIE SP-PLUS SERIE SB-PLUS SERIE SZ-PLUS SERIE SL-PLUS
5 portas por columna 6 portas por columna 8 portas por columna 2 portas em formade L

Para maior informacao pode contatar conosco no telefone 976 50 54 88, ou entrar no nosso site web www.megablok.com
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““““““ ESPACOS PARA CUIDAR DE VOCE

CARACTERISTICAS

Cacifos série ECO fabricados com chapa de aco laminado em frio, qualidade DCO1, segundo a norma europeia
EN10130 com um contetido em carbono inferior ao 0,12%.

Espessura 0,8 mm.

Tratamento prévio antes da pintura, passivado e desengordurante com fosfatizacao amorfa.
Secando em forno a 180°C durante 15 minutos.

Pintado com pintura Epoxi-poliéster em pd na cabine de pintura.

Fechadura de chave com cilindro extraivel e chave mestra.

Dobradicas de copo regulaveis, uma das quais com travao para um fecho suave.

Corpo

Pintado cor cinza ral 7035 microtexturado. Espessura minima de 50 microns.
Prateleira soldada e varao para pendurar cabides na série SV.

Varao para pendurar cabides na série ST.

Corpo com reforco lateral com dobradicas.

Portas metalicas

Pintadas cor azul ral 5010 microtexturado ou cor cinza ral 7035.
Microtexturado espessura minima de 50 microns.

Porta sanduiche.

Arestas sem arestas vivas.

Opcao de portas em melamina

Portas em melamina ou melamina hidréfuga com desenho de dupla face. 19 mm de espessura. Rebordo em PVC da
mesma cor da porta.

Opcao de portas fendlicas
Fabricado em placa compacta de resina fenélica.
Rigido, hidréfugo, antibacteriano e adequado para zonas hiimidas.

Altamente resistente ao desgaste, o que o torna ideal para aplicacoes com uma elevada taxa de utilizacao e limpe-
za frequente.

Ndcleo preto.

De acordo com as norms europeias EN 438-1e EN 438-2. Densidade 1450 Kg/m3 segundo a norma DIN 53479. Ab-
sorcao de agua inferior a 3%. Placa de 12 mm de espessura. Cantos arredondados.

Nao necessita de manutencao.
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ESPACOS PARA CUIDAR DE VOCE

CORES METALICAS

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9010 9001 1017 1021 2004 4010 3017/ 3000 3005 4005 6029

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
6034 5015 5023 5010 8025 7035 9006 7036 /076 9005

CORES MELAMINICAS HIDROFUGAS

AN
A

M-060 M-34\W M-172 M-155C M-4AT M-183 M-34\W M-22G M-35W
M-023 M-U522 M-72E M-231 MM-240 M-52A M-50D M-515 M-T/N
M-75V M-18N M-06F

CORES FENOLICAS

F-085 F-0074 F-0851 F-0010 F-00M F-0232 F-0210 F-0725 F-6901 F-2478
F-0318 F-0718 F-0717 F-0077 F-0080 F FM-200 FF-405

Para maior informacao pode contatar conosco no telefone 976 50 54 88, ou entrar no nosso site web www.megablok.com
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ESPACOS PARA CUIDAR DE VOCE
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FECHADURAS

Padréo:
de llave

Fechadu
doem metal 2

000000
000060

Fechadura de proxi- fFechadura electréni-
midade PROXI 2 Ca, combinagao
de 4 digitos TELOCK

Fechadura electroni-
ca, combinagao
de 4 digitos FYLOCK

Obertura para cartas Tinta antibacteriana Espelho Pulseira de ndilon Pulsera elastica Pernas de aco

Para maior informacao pode contatar conosco no telefone 976 50 54 88, ou entrar no nosso site web www.megablok.com
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Mivero Asocsoo ESPAGOS PARA CUIDAR DE VOGE
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ST-30/1-PLUS ST-30/2-PLUS ST-30/3-PLUS ST-30/4-PLUS ST-40/1-PLUS ST-40/2-PLUS ST-40/3-PLUS

SERIE SM-PLUS
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SERIE SC-PLUS
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SC-30/1-PLUS SC-30/2-PLUS SC-30/3-PLUS SC-30/4-PLUS SC-40/1-PLUS SC-40/2-PLUS SC-40/3-PLUS

A profundidade dos vestidrios, deve ser acrescentada a espessura do tipo de porta escolhido:
Porta metalica: 19 mm de espessura.

Porta de melamina: 18 mm de espessura.

Porta fenélica: 12 mm de espessura.

Para maior informacao pode contatar conosco no telefone 976 50 54 88, ou entrar no nosso site web www.megablok.com
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SP-30/1-PLUS SP-30/2-PLUS SP-30/3-PLUS SP-30/4-PLUS SP-40/1-PLUS SP-40/2-PLUS SP-40/3-PLUS

SERIE SB-PLUS
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SB-30/1-PLUS SB-30/2-PLUS SB-30/3-PLUS SB-30/4-PLUS SB-40/1-PLUS SB-40/2-PLUS SB-40/3-PLUS

SERIE SZ-PLUS
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SZ-30/1-PLUS SZ-30/2-PLUS SZ-30/3-PLUS SZ-30/4-PLUS SZ-40/1-PLUS SZ-40/2-PLUS SZ-40/3-PLUS

SERIE SL-PLUS
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SL-30/1-PLUS SL-30/2-PLUS SL-30/3-PLUS SL-30/4-PLUS SL-40/1-PLUS SL-40/2-PLUS SL-40/3-PLUS

A profundidade dos vestidrios, deve ser acrescentada a espessura do tipo de porta escolhido:
Porta metalica: 19 mm de espessura.

Porta de melamina: 18 mm de espessura.

Porta fenélica: 12 mm de espessura.

Para maior informacao pode contatar conosco no telefone 976 50 54 88, ou entrar no nosso site web www.megablok.com
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