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FICHA TÉCNICA BANCOS DE VESTUARIO
BANCOS DE ACERO

Fabricado en tubo de acero de 1.5 mm de grosor.
Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.
Estructura soldada.
Gran resistencia.
Incluyen conteras regulable en altura de PVC.
Apilables.
Con zapatero.

CARACTERÍSTICAS

RAL
9010

RAL
3005

RAL
2004

RAL
1017

RAL
6029

RAL
3017

RAL
9001

RAL
4005

RAL
4010

RAL
1021

RAL
3000

RAL
5015

RAL
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RAL
5010

RAL
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RAL
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RAL
7036

RAL
6034

RAL
7035

RAL
8025

RAL
9005

COLORES CHASIS

Fijación al suelo Contera regulable 
en altura

OPCIONES



530

1.000

350

BANC-H-1000
COD: 79100 . 12kg . 0,19m3

530

1.500

350

530

2.000

350

BANC-H-1500
COD: 79150 . 18kg . 0,28m3

BANC-H-2000
COD: 79200 . 24kg . 0,37m3
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FICHA TÉCNICA BANCOS DE VESTUARIO
BANCOS DE ACERO

COMBINACIONES Y MEDIDAS


