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Chassi
Fabricado com tubo de aço de 1,5 mm de espessura.
Pintados com cor cinza RAL 7035 Microtexturada. Espessura mínima de 50 microns.
Estructura, tubos para cabides e pés fabricados com tubo de aço de 30 x 30 mm.
Sapateiro fabricado com tubo de aço de 20 x 10 mm.
Grande resistencia e fácil montagem.
Os pés e os tubos para os cabides incluem tampas de PVC.
Pés reguláveis.

Ripas
Ripas de madeira de pinheiro (90 mm de largura x 16 mm de espessura) recobertos com verniz de poliuretano, qua-
lidade Flandes V. Madeira procedente de bosques sustentáveis com certificação de cadeia de controlo FSC.

Cabides
Fabricação com zamak (aleação de cinco com aluminio, magnésio e cobre. Tem boa dureza e boa resistência mecâni-
ca).
Modelo com 3 cabides.
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BANC-MINI
COD: 79004 . 8kg . 0,11m3

BANC-1-1000
COD: 79010 . 9,5kg . 0,16m3

BANC-2-1000
COD: 79012 . 16kg . 0,23m3 . 4 

BANC-2-1000-DC
COD: 79212 . 28kg . 0,46m3 . 8 

BANC-1-2000
COD: 79020 . 18kg . 0,31m3

BANC-2-2000
COD: 79014 . 29kg . 0,31m3 . 9 

BANC-2-2000-DC
COD: 79214 . 52kg . 0,62m3 . 18 

BANC-1-1500
COD: 79001 . 14kg . 0,23m3

BANC-2-1500
COD: 79013 . 24kg . 0,3m3 . 7 

BANC-2-1500-DC
COD: 79213 . 42kg . 0,6m3 . 14 
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COMBINAÇÕES E MEDIDAS

SÉRIE BANC-MINI

SÉRIE BANC-1

SÉRIE BANC-2
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BANC-4-1000
COD: 79300 . 11,5kg . 0,34m3

BANC-3-1000
COD: 79022 . 21,5kg . 0,28m3 . 4 

BANC-3-1000-DC
COD: 79222 . 37kg . 0,48m3 . 8 

BANC-4-2000
COD: 79350 . 20,5kg . 0,68m3

BANC-3-2000
COD: 79024 . 33,5kg . 0,45m3 . 9 

BANC-3-2000-DC
COD: 79224 . 61kg . 0,64m3 . 18 

BANC-4-1500
COD: 79325 . 16,5kg . 0,51m3

BANC-3-1500
COD: 79023 . 28,5kg . 0,36m3 . 7 

BANC-3-1500-DC
COD: 79223 . 51kg . 0,62m3 . 14 
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COMBINAÇÕES E MEDIDAS

SÉRIE BANC-4

SÉRIE BANC-3
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OPÇÃO CACIFOS PARA BANCOS

Cacifos série ECO fabricados com chapa de aço laminado em frío, qualidade DC01, segundo a norma europeia 
EN10130 com um conteúdo em carbono inferior ao 0,12%. Espessura 0,6 mm.
Tratamento prévio antes da pintura, passivado e desengordurante com fosfatização amorfa.
Secando em forno a 180ºC durante 15 minutos.
Pintado com pintura Epoxi-poliéster em pó na cabine de pintura.
Pintadas cor cinza ral 7035 microtexturado. Espessura mínima de 50 mícrons.
Com ventilação.
Com fechaduras.
Duas dobras no perímetro.
Cantos sem arestas cortantes e dobradiças escondidas.


